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@ Apasati tasta functionala NAV. © Rotiti butonul de comanda si O Rotiti butonul de comanda si
selectati optiunea ,Ort/PLZ". selectati initiala denumirii localitatii.
© Pentru confirmare, apasati butonul. @ Pentru confirmare, apasati butonul

de comanda.
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®— MUNCHEN

®- Zielfuhrung starten
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@ Urmand aceeasi procedura, @ Dupa ce ati introdus denumirea © Sselectati din meniu optiunea
introduceti celelalte litere ale localitatii, rotiti butonul de comanda JZielfiihrung starten” (Indicarea traseului).
denumirii localitatii, pana la si selectati optiunea ,OK".nn @ Pentru confirmare, apasati butonul.
afisarea integrala a acesteia. © Pentru confirmare, apasati butonul. Traseul este stabilit.

Infotainment



Stabilirea conexiunii Bluetooth ™
pentru telefonul mobil

Telefonul dumneavoastra mobil poate fi
conectat cu usurinta la sistemul de navigatie,

daca este dotat cu sistemul Bluetooth:

* Puneti contactul, activati sistemul de
navigatie si telefonul mobil.

¢ Accesati pe telefonul mobil meniul care
cauta dispozitivele dotate cu sistemul
Bluetooth (de exemplu, sistemul de
conectare la telefonul mobil sau
functia maini libere).

* Din meniul telefonului mobil, selectati
optiunea ,Audi UHV” si confirmati.

¢ Introduceti in telefonul mobil codul
PIN ,1234".
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Cardurile de memorie

Introducerea:

* (Z]) - Apasati tasta [simbol] pentru

pornirea afisajului.

« Introduceti cardul, ca in figura alaturata,
in fanta cititorului de carduri, pana la
fixarea acestuia in pozitie.

Scoaterea:

* (£]) -Apasati tasta [simbol] pentru

pornirea afisajului.

« Apasati capatul cardului. Astfel, cardul
este eliberat si poate fi scos din
cititorul de carduri.



Indicatoare luminoase:
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Sistemul de reglare a
suspensiei

Presiune insuficienta in pneuri
(verificati urgent)

Defectiune la sistemul de
monitorizare a presiunii in
pneuri

Unitatea de comanda a
motorului !

Sistemul de preincalzire!

Programul electronic de
stabilitate (ESP)

Sistemul de control al gazelor
de esapament

Faza lunga

Spoiler spate

Semnalizatoare de
directie/Lampi de avarie

Nivel insuficient de carburant

(%[’Z

{ 8
~

Garnitura de frana uzata"

Filtrul de particule diesel
astupat

Senzorul de lumina/ploaie
defect

Defectiune la sistemul
Adaptive light

Defectiune la sistemul de
reglare a fasciculului farurilor"

Verificati nivelul uleiului
de motor

Defectiune la senzorul de
ulei de motor

Apasati pedala de ambreiaj

Lichid de spalare a
parbrizului insuficient

Tempomatul

Sistemul de airbaguri“

1 Daca se aprinde in timpul rularii, adresati-va urgent unui atelier de service!

Simboluri de avertizare
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}/ Avertizare sonora pentru
fixarea centurilor de siguranta

Frana de mana trasa Servodirectia electromecanica

. 1) . .
Sistemul ABS Defectiune la sistemul de
franare
Servodirectia electromecanica Pierdere mare de presiune
in pneuri
Defectiune la sistemul de
racire

Presiunea uleiului prea scazuta

Cand unul dintre aceste simboluri de culoare rosie
apare pe afisaj in timpul rularii, opriti imediat
bilul si I si Itati

de utilizare.
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